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TORNELLI
TRIPODI
I tornelli tripodi possono essere utilizzati in varie strutture e scopi, 
dato che sono stati progettati e prodotti per uso interno ed esterno. 
Possono essere utilizzati per rendere sicuri e pratici i passaggi 
nelle sedi di aziende, centri commerciali, fabbriche, e scuole.



Tornelli tripodi 
LTT 303 - Tornello tripode a doppia gamba

- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 84 x 72 x 95 cm. (braccia incluse)

a richiesta

LTT 303D - Doppio tornello tripode a doppia gamba
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 84 x 138 x 98 cm. (braccia incluse)

a richiesta

LTT 303A - Tornello tripode a doppia gamba con copertura angolare
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 84 x 72 x 105 cm. (braccia incluse)

a richiesta

LTT 303AD - Doppio tornello tripode a doppia gamba con copertura 
angolare
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 84 x 138 x 105 cm. (braccia incluse)

a richiesta

LTT 303S - Tornello tripode a doppia gamba sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 84 x 64 x 98 cm. (braccia incluse)

a richiesta

LTT 303AS - Tornello tripode a doppia gamba sottile con copertura 
angolare
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 84 x 64 x 98 cm. (braccia incluse)

a richiesta
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LTT 303E - Tornello tripode a doppia gamba di forma cilindrica
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 84 x 72 x 95 cm. (braccia incluse)

a richiesta

LTT 303J - Tornello tripode a doppia gamba 
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 88 x 72 x 98 cm. (braccia incluse)
- Munito di gettoniera

a richiesta

LTT 313 - Tornello tripode a singola gamba
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 45 x 72 x 102 cm. (braccia incluse)

a richiesta

LTT 313D - Doppio tornello tripode a singola gamba
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 45 x 138 x 102 cm. (braccia incluse)

a richiesta

LTT 313E - Tornello tripode a singola gamba
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 45 x 77 x 102 cm. (braccia incluse)

a richiesta

LTT 313ED - Doppio tornello tripode a singola gamba
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 45 x 138 x 102 cm. (braccia incluse)

a richiesta
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LTT 313 EJ - Tornello tripode a singola gamba
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 45 x 77 x 102 cm. (braccia incluse)
- Munito di gettoniera

a richiesta

LTT 313 EJD - Doppio tornello tripode a singola gamba
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 45 x 138 x 102 cm. (braccia incluse)
- Munito di gettoniera

a richiesta

LTT 323 - Tornello tripode modello lussuoso a doppia gamba
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 80 x 74 x 103 cm. (braccia incluse)

a richiesta

LTT 323D - Doppio tornello tripode modello lussuoso a doppia gamba
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Struttura e braccia in alluminio lucidato
- Dimensioni: 88 x 141 x 103 cm. (braccia incluse)

a richiesta

TAN TNS-020 Separatore in acciaio inossidabile 1 mt. x 1 mt. a richiesta

TAN TNS-101 Copertura in nylon che permette l’installazione del tornello in 
esterno.
Compatibile con tornello tripode.

a richiesta

TAN DA DROP ARMS Elemento opzionale da aggiungere al tornello tripode scelto per 
implementare il meccanismo di CADUTA BRACCI in caso di 
emergenza o mancanza di tensione.
Il tornello verrà prodotto con il meccanismo già integrato 
e sarà indicato con la desinenza -DA da aggiungere all’articolo 
del tornello tripode.

a richiesta
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TORNELLI
AD ANTE
I tornelli ad ante e varchi veloci sono progettati per ingressi 
personale e passaggi VIP. Questi tornelli motorizzati sono molto 
indicati anche neipassaggi per disabili.



Tornelli con cancello a battente
SG 112 - Cancello a battente motorizzato bidirezionale 

- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Anta in plexiglass 80 cm.

a richiesta

SG 212 - Cancello a battente motorizzato bidirezionale
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Anta in plexiglass 80 cm. con profilo in alluminio 5 mm.

a richiesta

SG 312 - Cancello a battente motorizzato bidirezionale
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Anta in acciaio inossidabile 80 cm.

a richiesta

SG1 WS UNI - Cancello a battente unidirezionale a funzionamento 
manuale
- Tubolare in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Anta 80 cm. in acciaio inossidabile

a richiesta

SG2 WS BID - Cancello a battente bidirezionale a funzionamento 
manuale
- Tubolare in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Anta 80 cm. in acciaio inossidabile

a richiesta

SG1 WL UNI - Cancello a battente unidirezionale con sblocco meccanico
- Tubolare in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Anta 80 cm. in acciaio inossidabile

a richiesta
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SG2 WL BID - Cancello a battente bidirezionale con sblocco meccanico
- Tubolare in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Anta 80 cm. in acciaio inossidabile

a richiesta

SG1 WE UNI - Cancello a battente unidirezionale con sblocco elettrico
- Tubolare in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Anta 80 cm. in acciaio inossidabile

a richiesta

SG2 WE BID - Cancello a battente bidirezionale con sblocco elettrico
- Tubolare in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Anta 80 cm. in acciaio inossidabile

a richiesta

SG WMC
- Cancello a battente bidirezionale motorizzato
- Struttura cilindrica in acciaio inossidabile qualità AISI 304 
- Anta 90 cm. in plexiglass

a richiesta

SG 343 
- Cancello a battente a tripla anta bidirezionale 
motorizzato
- Profili e tubolare in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Anta in vetro temperato (larghezza di passaggio 56 cm.)

a richiesta

TAN TNS-027 Separatore in acciaio inossidabile con plexiglass 
1 mt. x 1 mt.

a richiesta
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TORNELLI
PER VARCHI VELOCI
I tornelli per varchi veloci sono specificamente progettati per uso 
interno, in contesti dove prestigio, lusso e design sono importanti, 
come banche, aziende e centri commerciali di prestigio.
Questi modelli consentono ad architetti e designer di sviluppare 
progetti con diversi tipi di ambientazioni per utilizzo interno.



Tornelli veloci
LTOP 111 R
LTOP 111 L 
ala singola

- Barriere ad ala angolari con struttura sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ali angolari in vetro temperato

Per un varco è necessario ordinare n.2 barriere:
n.1 Right (R) e n.1 Left (L)

a richiesta

LTOP 111 C 
ala doppia

- Barriere ad ala angolari con struttura sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ali angolari in vetro temperato
- Si utilizza come elemento centrale per fare più corsie

a richiesta

LTOP 111 H R
LTOP 111 H L

ala singola

- Barriere ad ala angolari con struttura sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ali angolari in vetro temperato 
- Larghezza di passaggio 90 cm, adatta per accessi per di-
sabili

Per un varco è necessario ordinare n.2 barriere:
n.1 Right (R) e n.1 Left (L)

a richiesta

LTOP 111 H C 
ala doppia

- Barriere ad ala angolari con struttura sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ali angolari in vetro temperato 
- Larghezza di passaggio 90 cm, adatta per accessi per di-
sabili
- Si utilizza come elemento centrale per fare più corsie

a richiesta

LTOP 101 R
LTOP 101 L 
ala singola

- Barriere ad ala angolari telescopiche con struttura sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ali angolari in vetro temperato

Per un varco è necessario ordinare n.2 barriere:
n.1 Right (R) e n.1 Left (L)

a richiesta
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LTOP 101 C 
ala doppia

- Barriere ad ala angolari telescopiche con struttura sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ali angolari in vetro temperato
- Si utilizza come elemento centrale per fare più corsie

a richiesta

LTOP 101 H R
LTOP 101 H L 

ala singola

- Barriere ad ala angolari telescopiche con struttura sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ali angolari in vetro temperato
- Larghezza di passaggio 90 cm, adatta per accessi per di-
sabili

Per un varco è necessario ordinare n.2 barriere:
n.1 Right (R) e n.1 Left (L)

a richiesta

LTOP 101 H C 
ala doppia

- Barriere ad ala angolari telescopiche con struttura sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ali angolari in vetro temperato
- Larghezza di passaggio 90 cm, adatta per accessi per di-
sabili
- Si utilizza come elemento centrale per fare più corsie

a richiesta

LTOP 201 R
LTOP 201 L 
ala singola

- Barriere ad ala lineari telescopiche con struttura sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ali in vetro temperato

Per un varco è necessario ordinare n.2 barriere:
n.1 Right (R) e n.1 Left (L)

a richiesta

LTOP 201 C 
ala doppia 

- Barriere ad ala lineari telescopiche con struttura sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ali in vetro temperato
- Si utilizza come elemento centrale per fare più corsie

a richiesta
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LTOP 301 R 
LTOP 301 L 
ala singola

- Barriere a scorrimento lineari a tutta altezza
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ali in vetro temperato

Per un varco è necessario ordinare n.2 barriere:
n.1 Right (R) e n.1 Left (L)

a richiesta

LTOP 301 C 
ala doppia

- Barriere a scorrimento lineari a tutta altezza
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ali in vetro temperato

a richiesta

LTOP 401 R
LTOP 401 L 
ala singola

- Tornello ottico senza barriere ad ala con struttura sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304

Per un varco è necessario ordinare n.2 barriere:
n.1 Right (R) e n.1 Left (L)

a richiesta

LTOP 401 C  
ala doppia

- Tornello ottico senza barriere ad ala con struttura sottile
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304

a richiesta

LTOP 501 R
LTOP 501 L
ala singola

- Barriere a battente lineari
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Vetro temperato (larghezza di passaggio 55 cm.)

Per un varco è necessario ordinare n.2 barriere:
n.1 Right (R) e n.1 Left (L)

a richiesta

LTOP 501 C  
ala doppia

- Barriere a battente lineari
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Vetro temperato (larghezza di passaggio 55 cm.)

a richiesta
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LTOP 501 H R
LTOP 501 H L 

ala singola

- Barriere a battente lineari
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Vetro temperato
- Larghezza di passaggio 90 cm, adatta per accessi per di-
sabili

a richiesta

LTOP 501 H C 
ala doppia

- Barriere a battente lineari
- Acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Vetro temperato
- Larghezza di passaggio 90 cm, adatta per accessi per di-
sabili

a richiesta

TAN TNS-027 Separatore in acciaio inossidabile con plexiglass 
1 mt. x 1 mt.

a richiesta

TAN TNS-072 Unità di alimentazione di backup per varchi veloci.
Necessita di 1 batteria 12V 4,5Ah (non inclusa)

a richiesta
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TORNELLI
A TUTTA ALTEZZA
I tornelli a tutta altezza sono progettati per utilizzo interno ed 
esterno, come stadi, prigioni e case circondariali, industrie, 
laboratori di ricerca e sviluppo, sale conta con elevati rerquisiti di 
sicurezza per assicurare controllo nei passaggi.
Tutti i modelli sono a 3 o 4 braccia, con barre dritte o ad U, 
combinate tra di loro.



Tornelli a tutta altezza a 4 bracci – Passaggio 57 cm
LTF 104 - Tornello a tutta altezza a 4 bracci

- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm

a richiesta

LTF 104 D - Doppio tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm

a richiesta

LTF 104 H - Tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i colori 
RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm

a richiesta

LTF 104H D - Doppio tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i colori 
RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm

a richiesta
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LTF 104 S - Tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304 
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm

a richiesta

LTF 104S D - Doppio tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm

a richiesta

Tornelli a tutta altezza a 3 bracci – Passaggio 57 cm
LTF 113 - Tornello a tutta altezza a 3 bracci

- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm.

a richiesta

LTF 113 D - Doppio tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm.

a richiesta
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LTF 113H - Tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i colori 
RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm.

a richiesta

LTF 113H D - Doppio tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i colori 
RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm.

a richiesta

LTF 113S - Tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304 
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm.

a richiesta

LTF 113S D - Doppio tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm.

a richiesta
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Tornelli a tutta altezza a 4 bracci – Passaggio 57 cm
LTF 114 - Tornello a tutta altezza a 4 bracci

- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL 
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm.

a richiesta

LTF 114 D - Doppio tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL 
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm.

a richiesta

LTF 114H
- Tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i colori 
RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm.

a richiesta

LTF 114H D - Doppio tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i colori 
RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm.

a richiesta

LTF 114S - Tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm.

a richiesta
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LTF 114S D - Doppio tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 57 cm.

a richiesta

Tornelli a tutta altezza a 3 bracci – Passaggio 58 cm
LTF 213 - Tornello a tutta altezza a 3 bracci

- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL 
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 58 cm.

a richiesta

LTF 213 D - Doppio tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL 
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 58 cm.

a richiesta

LTF 213H - Tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i 
colori RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 58 cm.

a richiesta
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LTF 213H D
- Doppio tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i 
colori RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 58 cm.

a richiesta

LTF 213S - Tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 58 cm.

a richiesta

LTF 213S D - Doppio tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 58 cm.

a richiesta

Tornelli a tutta altezza a 4 bracci – Passaggio 58 cm
LTF 214 - Tornello a tutta altezza a 4 braccia

- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL 
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 58 cm.

a richiesta
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LTF 214 D - Doppio tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL 
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 58 cm.

a richiesta

LTF 214H - Tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i colori 
RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 58 cm.

a richiesta

LTF 214H D - Doppio tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i colori 
RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 58 cm.

a richiesta

LTF 214S - Tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 58 cm.

a richiesta

LTF 214S D - Doppio tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 58 cm.

a richiesta
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Tornelli a tutta altezza a 3 bracci – Passaggio 67 cm
LTF 413 - Tornello a tutta altezza a 3 bracci

- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL 
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 67 cm.

a richiesta

LTF 413 D - Doppio tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL 
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 67 cm.

a richiesta

LTF 413H - Tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i colori 
RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 67 cm.

a richiesta

LTF 413H D - Doppio tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i colori 
RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 67 cm.

a richiesta

LTF 413S - Tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 67 cm.

a richiesta
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LTF 413S D - Doppio tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 67 cm.

a richiesta

Tornelli a tutta altezza a 4 bracci – Passaggio 67 cm
LTF 414 - Tornello a tutta altezza a 4 bracci

- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL 
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 67 cm.

a richiesta

LTF 414 D - Doppio tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL 
- Rotore e bracci (varie opzioni di colore)
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 67 cm.

a richiesta

LTF 414H - Tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i colori 
RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 67 cm.

a richiesta

LTF 414H D - Doppio tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Struttura verniciata a polvere elettrostatica con tutti i colori 
RAL
- Rotore e bracci in acciaio inossidabile
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 67 cm.

a richiesta
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LTF 414S - Tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 67 cm.

a richiesta

LTF 414S D - Doppio tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Indicatori di direzione
- Larghezza di passaggio 67 cm.

a richiesta

Tornelli a tutta altezza a 3 bracci con ante in vetro
LTF 513 - Tornello a tutta altezza a 3 bracci

- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL 
- Ante in vetro temperato 10 mm
- Larghezza di passaggio 65 cm.

a richiesta

LTF 513S - Tornello a tutta altezza a 3 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ante in vetro temperato 10 mm
- Larghezza di passaggio 65 cm.

a richiesta
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Tornelli a tutta altezza a 4 bracci con ante in vetro
LTF 514 - Tornello a tutta altezza a 4 bracci

- Completamente verniciato a polvere elettrostatica con tutti 
i colori RAL 
- Ante in vetro temperato 10 mm
- Larghezza di passaggio 65 cm.

a richiesta

LTF 514S - Tornello a tutta altezza a 4 bracci
- Completamente in acciaio inossidabile qualità AISI 304
- Ante in vetro temperato 10 mm
- Larghezza di passaggio 65 cm.

a richiesta
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